
Azobé / Bongossi

Wichtigste Eigenschaften

Azobé is een houtsoort uit West-Afrika die een lange geschiedenis kent in de Grond, Weg en
waterbouw in Nederland en omringende landen. Azobé kan naast kernhout ook overgangshout
bevatten. Dit hout is niet volledig verkernd en heeft andere eigenschappen dan volwaardig
kernhout en kent een lagere duurzaamheid (klasse 2).
Azobé hout is ook volop beschikbaar met FSC Recycled keurmerk. Dit hout is afkomstig uit oude
GWW projecten en leent zich vanwege zijn hardheid en dichtheid goed voor hergebruik.

Dauerhaftigkeit Klasse 1 - 2

Massendichte Frisch 1100-1300 kg/m3, bei 12% Feuchtigkeit 950-1050 kg/m3

Farbe Azobé Holz ist dunkelbraun-rot

Anwendungen
Aufgrund der guten mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Azobé Holz, auch Ekki
oder Bongossi genannt, wird das Holz für alle Arten von hydraulischen Konstruktionen, wie
Brückenkonstruktionen, Böden, Spundwände, Anlegestellen, Lärmschutzwände, Ställe und Pfähle,
verwendet.

Stärkeklasse D70

Brandklasse gevel D en B mogelijk

Härte 17.000 N

Draht In der Regel Kreuzmaserung oder unregelmäßige Maserung

Maserungen Grof

Stabilität Groß

Trocknen Azobé trocknet sehr langsam

Bearbeitungsmöglichkeiten Ungeachtet der Härte des Holzes lässt sich Azobé maschinell sehr leicht verarbeiten.

Details
In Azobé komt tussen het donkerbruine kernhout en het spinthout, het lichtbruine overgangshout
voor. Het kent een iets mindere weerstand tegen schimmels (klasse 2), maar beïnvloedt de
prestaties van het hout verder niet.

Einnageln/schrauben Vorbohren erforderlich

Verarbeitung der Oberfläche Gut

Botanischer Name Lophira Alata

Herkunftsgebiet Westafrika

Alternative Bezeichnungen Ekki, Bongossi

Hintergrundinformationen
Azobé is een van de sterkste en meest duurzame tropische hardhoutsoorten ter wereld. Het hout is
afkomstig uit West- en Centraal-Afrika en staat bekend om zijn uitzonderlijke hardheid, slijtvastheid
en weerstand tegen invloeden van buitenaf. Dankzij deze eigenschappen is Azobé een goede keuze
voor zware, structurele toepassingen in en rond het water.

Qualitätsanforderungen Azobé ist unter NEN 5493 'Qualitätsanforderungen für Laubholz für Erd-, Straßen- und
Wasserbauarbeiten sowie anderen baulichen Anwendungen" normiert.

Allgemeines Azobe hout kopen? Voor de exacte prijs vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij leveren
uitsluitend Azobé met FSC keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Familie Ochnaceae

Übersicht unserer Referenzprojekte Surfsteiger Langeraarse plas
Speeltuin Snowworld
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https://www.vandenberghardhout.com/nl/inspiratie/langeraarse-plas-surfsteiger/
https://www.vandenberghardhout.com/nl/inspiratie/speeltuin-snowworld---zoetermeer/

